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SEGMENTOWE BRAMY GARAZOWE

-LEGANCIA
STYLU

oraz niezawodnosc

to charakterystyczne
| unikalne cechy
bram garazowych
GERDA

Ciepte, niezawodne oraz bezpieczne
bramy garazowe GERDA zapewniajg
wygode kazdego dnia. Szeroki wybor
paneli oraz koloréw z oferty Gerda,
pomoze podkresli¢ indywidualna,

a zarazem nowoczesng architekture
dopasowang zaréwno do domoéw typu
high technology jak i klasycznych
domkéw wiejskich. Bramy garazowe
Gerda mogg by¢ zamontowane niemal
w kazdym rodzaju garazu.
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SPIS TRESC]

Dziewiec¢ powodow przemawiajgcych
na korzysc¢ bram Gerda

Podziat bram Gerda

Korzysci ptyngce z wyboru
bram serii Trend

Korzysci ptyngce z wyboru
bram serii Classic

Bramy wykonane w S-panelu
Bramy wykonane w M-panelu
Bramy wykonane w L-panelu
Bramy wykonane w Kasetonie
Bramy wykonane w Mikrofali
Drzwi przejsciowe w bramie
Akcesoria

Komfortowe dopasowywanie
bramy do otworu

Automatyka
Wydajna izolacja termiczna

Przewaga paneli Gerda

Szanowni Panstwo, katalog produktéw Gerda nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny. Firma Gerda, dazac do coraz lepszej
jakosci swoich wyrobdw i ustug zastrzega sobie (bez wczesniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, ktérych z uwagi na proces
przygotowywania materiatéw drukowanych moze nie zawieraé niniejszy katalog. Mimo staran w zakresie doktadnej kontroli prezentowanych informacji mogg zdarzy¢
sie btedy merytoryczne lub drukarskie. Kolory prezentowane w katalogu moga rozni¢ sie od oryginatu z uwagi na inng technike odwzorowania koloru w procesie
druku. Szczegdtowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskajg Panstwo bezposrednio u Partneréw Handlowych firmy Gerda oraz na stronie
internetowej gerda.pl
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POWODOW
przemawiajgcych
na korzysc

bram Gerda

Standardowo udzielamy
piecioletniej gwarancji
na panele bramy.
Szczegoty w karcie
gwarancyjnej
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Bramy Garazowe Gerda utrzymujg
bardzo dobrze ciepto wewngtrz
pomieszczen, zapewniajg komfortowa
temperature oraz zapobiegajg utracie
ciepta obiektu w zimie. Wspotczynniki
przenikalnosci cieplnej to:
- 1,35 W/(m?K), seria Trend,

(panel 40 mm)
- 1,06 W/(m?K), seria Classic

(panel 45 mm)

DOSKONALA
|ZOLACJA
TERMICZNA

Wspdtczynnik izolacyjnosci cieplnej
rowny 1,06 W/(m?K) jest réwnoznaczny
z murem o grubosci 60 cm

Panele bram garazowych Gerda
zapewniajg niezawodnos¢, a ich solidna
konstrukcja gwarantuje odpornosc

na wiatr, a takze inne obcigzenia.

Testy dowiodty, ze bramy garazowe
Gerda sg wytrzymate na wiatr
wynoszacy 700 Pa, co odpowiada
wiatrowi wiejacemu z predkoscig
120 km/h

NIEZAWODNA
| TRWALA
OCHRONA

Potgczone blachy stalowe w systemie

Jlock” uniemozliwiajg rozdzielenie

panelu.

Konstrukcja panela przedtuza jego

zywotnosc, a takze uniemozliwia jego:

- odksztatcenie pod wptywem
dziatania stonca,

- uszkodzenie w przypadku nagtego
zamkniecia bramy.

Dt UG
OKRES

UZYTKOWANIA A
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il

ODPORNOSC
NA KOROZJE

NIEZAWODNE
USZCZELNIENIE

BEZPIECZENSTWO

Niezalezne testy dowiodty, ze
panele stosowane w bramach
Gerda wytrzymujg 750 godzin
tzw. ,magty solnej"”, co odpowiada
15 latom pracy w poblizu morza
lub w zanieczyszczonym obszarze
przemystowym

Panele bram Gerda swoje unikalne
wtasciwosci antykorozyjne
zawdzieczajg
- warstwg cynku o grubosci

16 mikronéw
- podwodjnej warstwie powtoki
lakierniczej (PUR-PA) sktadajgce]
sie z 23-35 mikrondéw

Dodatkowe, elastyczne, podwdjne
uszczelki wokdét krawedzi skrzydta
bramy chronig wnetrze przed
deszczem, $niegiem oraz przed
niepozadang utratg ciepta dzieki
specjalnej konstrukcji wspornikéw
rolek, ktéra umozliwia regulowanie
ptaszcza bramy do otworu.

Konstrukcja Bram garazowych Gerda
zapewnia ochrone przed:

- przytrzasnieciem palcéw,

- niekontrolowanym upadkiem bramy,
- upadkiem bramy w przypadku
pekniecia sprezyny.

Zgodne z europejskimi standardami
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| WYTRZYMAYOSC
SPREZYN

*

SZEROK]
ZAKRES
ROZMIAROW

BRAM
bez dodatkowych optat.

»

SZYBKI
| FACHOWY
SERWIS
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Minimalna ilo$¢ otwarc to az 25000
cykli co odpowiada 17 latom pracy
sprezyn przy zatozeniu iz brama
wykona 4 cykle dziennie

Minimalna wytrzymatosc¢ sprezyn
25000 cykli (otworz/zamknij), jest
standardem w bramach garazowych
Gerda. Kupujgcy nie ponosi zadnych
dodatkowych optat

Bramy garazowe Gerda produkowane
sg na indywidualne zamowienia
klientow w standardowej cenie

w wymiarach co 5mm szerokosci

i wysokosci bramy.

Szeroki zakres rozmiaréw i kolorow
paneli pozwala dopasowac brame do
niemalze kazdego obiektu

Gerda oferuje 5 typdéw paneli w bardzo
szerokiej gamie koloréw, z posréd
ktorych 10 najbardziej popularnych
jest dostepnych bez zadnych doptat

Gerda oferuje nie tylko bardzo
wysokg jakos¢ produktu, ale takze
kompetentny serwis.

Oferujemy mobilny serwis bramowy,
dostep do wsparcia technicznego
on-line (telefon/email), a takze dostep
do czesci zamiennych po bardzo
konkurencyjnych cenach.




SEGMENTOWE BRAMY GARAZOWE

BRAMY PRZYGOTOWANE
NA WSZELKIE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Gerda oferuje dwie serie bram garazowych: Trend i Classic.
W zaleznosci od Twojego budzetu, przeznaczenia bramy oraz
klimatu w regionie, mozesz dokonac prostego wyboru, ktory
produkt bedzie bardziej odpowiadat Twoim oczekiwaniom.
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Trend

Seria bram Trend charakteryzuje sie ekonomicznoscig

i funkcjonalnoscia. Panele grubosci 40 mm, z osprzetem
wykonanym ze stali ocynkowanej doskonale odnajdujg
swoje zastosowanie w regionach o niskiej temperaturze
oraz zimnym klimacie. Bramy sg zgodne z Europejskimi
standardami, dodatkowo kompletny system zabezpieczen
jest dostepny bez jakichkolwiek doptat.

Standardowy zestaw zawiera sprezyny o minimalnej ilosci
cykli rownej 25000 (otwérz/zamknij).

Charakterystyka:
- grubos¢ panela 40 mm,
- izolacja termiczna 1,35 W/(m?K)
- przenikalnosc¢ cieplna réwna Scianie z cegty o grubosci 55 cm
- wsporniki rolek oraz zawiasy wykonane ze stali
pokrytej cynkiem
- mozliwos¢ zamdwienia bramy montowanej w otworze,
- dwa typy sprezyn: naciggowe oraz skretne
- maksymalny dostepny rozmiar bramy
6000x3000 mm (szer. X wys.)

Classic

Bramy Classic sg solidng serig bram garazowych,
zapewniajgcq bardzo dobrg izolacje termiczng miedzy
innymi dzieki panelowi o grubosci 45 mm. Bramy serii
Classic swietnie odnajdujg swoje zastosowanie w krajach
o chtodnym klimacie

Wsporniki rolek oraz zawiasy wykonane sg ze stali
nierdzewnej, dzieki czemu posiadajg zaawansowane
wtasciwosci antykorozyjne, co rowniez pozwala na
funkcjonowanie bram w obszarach o wysokiej wilgotnosci
powietrza.

Charakterystyka:
- grubos¢ panela 45 mm,
- izolacja termiczna 1,06 W/(m?K)
- przenikalnos¢ cieplna réwna Scianie z cegty o grubosci 60 cm
- wsporniki rolek oraz zawiasy wykonane ze stali nierdzewne;j
- mozliwos¢ zamdwienia bramy montowanej w otworze,
- dwa typy sprezyn: naciggowe oraz skretne
- maksymalny dostepny rozmiar bramy
6000x3000 mm (szer. X wys.)
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Trend - bramy ekonomiczne cenowo, bezpieczne i niezawodne

Elementy stosowane w bramach Trend
takie jak oscieznice i ich pokrywy
wykonane sg ze stali ocynkowanej,
ktore zostajg w kolejnym etapie
produkcji pokryte warstwg lakieru
(standardowo w RAL 9016). Na proshe
klienta, oscieznice i maskownice mogg
zosta¢ pomalowane na kolor ptaszcza
bramy co dodaje spdjnosci w wygladzie
bramy.

SZEROKIE
MOZLIWOSCI
MONTAZU BRAM
SERII TREND

E

OCHRONA
PRZECIW
KOROZJI

Podczas intensywnych opaddéw
deszczu, woda moze zebrac sie

u podstawy bramy. Plastikowa
podstawa oscieznic zapewnia ochrone
i minimalizuje mozliwos¢ powstania
korozji w srodowiskach o wysokiej
wilgotnosci oraz zapewnia atrakcyjny
wyglad bramy przez dtugi czas

Sprezyny dopasowywane sg

do ciezaru bramy dzieki czemu brama
moze by¢ obstugiwana recznie nawet,
jezeli ciezar i rozmiar bramy jest
bardzo duzy.

Minimalna ilos¢ otwarc¢ to 25 000

cykli (otwdrz/zamknij), co odpowiada
17 latom pracy przy zatozeniu 4 cykli
dziennie.

DYUGOTRWALA
ZYWOTNOSC

10
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Sprezyny naciggowe wyposazone sg
W sprzegto zapadkowe zapobiegajgce
swobodnemu upadkowi bramy

w przypadku pekniecia sprezyn.
System ten jest podstawowym
wyposazeniem bramy, co oznacza

ze kupujgcy nie ponosi zadnych
dodatkowych kosztéw

Bramy zgodne sg z europejskimi
standardami.

SKUTECZNE
ZABEZPIECZENIA

Regulowane wsporniki rolek pozwalajg
maksymalnie przysunac ptaszcz
bramy do Sciany.

Taki system regulacji zapewnia
uzytkownikom dodatkowg ochrone
przed przeciggiem oraz zapobiega
utracie ciepta z pomieszczenia.
Regulowane wsporniki dostepne sg
w obydwu typach montazu, a takze
w bazie czesci zamiennych, dzieki
czemu brama bedzie wydajna
energetycznie przez wiele lat

\“("'

OCHRONA
PRZED
PRZEWIEWEM

Dzieki zastosowaniu rolek z tozyskami
tocznymi bramy pracujg gtadko i cicho.
l& Budowa tozysk w rolkach zostata
zaprojektowana w taki sposéb, ze
tozyska sg zamkniete od zewnatrz
szczelng metalowg przestong, co

z kolel zabezpiecza przed dostaniem
sie wilgoci oraz kurzu do srodka.

CICHA
PRACA

1
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Classic - ciepte i niezawodne bramy na lata

DOSKONAFA
IZOLACJA
TERMICZNA

NIEZAWODNE
USZCZELNIENIE

MONTAZ
OD WEWNATRZ

Panel grubosci 45 mm doskonale
zaspokaja potrzeby izolacji termicznej
Wspdtczynnik izolacji cieplnej wynosi
1,0 W/(m?K), co jest réwnoznaczne

7 izolacjg termiczna $ciany z cegty

0 grubosci 60 cm. Wybdr takich bram
pozwala zaoszczedzic¢ pienigdze
przeznaczane na ogrzewanie domu.
Wtasciwosci izolacyjne bramy zostaty
potwierdzone w instytucie badawczym
Rosenheim GmbH w Niemczech.

Dodatkowe, elastyczne, podwdjne
uszczelki wokdét krawedzi skrzydta
bramy chronig wnetrze przed
deszczem, sniegiem oraz przed
niepozadang utratg ciepta dzieki
specjalnej konstrukcji wspornikéw
rolek, ktéra umozliwia regulowanie
ptaszcza bramy do otworu..

Bramy garazowe serii Classic znajdujg
sie w najwyzszej 5 klasie szczelnosci,
co zostato potwierdzone badaniami
oraz europejskg normg EN12426

Montaz za otworem jest jedng

z opcji instalacji. Oscieznice nie majg
bezposredniego kontaktu z czynnikami
zewnetrznymi. Zimne powietrze nie
przedostaje sie przez oscieznice do
pomieszczenia.

Montaz za otworem zapewnia
dodatkowg ochrone dla oScieznic
przed wilgocia.

12
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OCHRONA
POW+OKI
LAKIERNICZE]J

AKCESORIA
WYKONANE
ZE STALI
NIERDZEWNE]

WYSOKA
ODPORNOSC
NA DZIAYANIE
WIATRU

G=RDA

Wielowarstwowy panel oraz powtoka
lakiernicza zapewnia doskonate
wtasciwosci antykorozyjne.

Panele bram Gerda wytrzymujg

750 godzin tzw. ,mgty solnej”, co
odpowiada 15 latom pracy w poblizu
morza lub w zanieczyszczonym
obszarze przemystowym.

Zawiasy oraz wsporniki rolek
wyprodukowane sg ze stali
nierdzewnej, co podnosi ich
wtasciwosci antykorozyjne oraz
gwarantuje niezawodnos¢ pracy
bramy nawet w warunkach duzej
i podwyzszonej wilgotnosci
Akcesoria ze stali nierdzewnej sg
standardowym wyposazeniem bram
serii Classic. Kupujgcy nie ponosi
zadnych dodatkowych koszéw.

Grubos¢ panelu bramy jest
podstawowym czynnikiem
zapewniajgcym trwatosc

i wytrzymatosc na obcigzenia wiatrem.
Bramy Gerda spetniajg 4 klase
odpornosci na obcigzenia wiatrem,

co jest réwnoznaczne z naciskiem

na ptaszcz bramy wiatru wiejgcego

z predkoscig 120 km/h.

Badania potwierdzajgce jakosc¢ bram
zostaty przeprowadzone w instytucie
Rosenheim GmbH (Niemcy).

13
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Nowoczesny typ panela
z waskimi réwnolegtymi
pasami. Symetryczne
potozenie przettoczen

sprawia iz absolutnie
niezauwazalne jest
miejsce w ktérym tacza
sie segmenty.

Segmentowe bramy garazowe wykonane w S-Panelu

Brama Classic bez drzwi
przejsciowych.

Maksymalny rozmiar bramy:
6000x3000 mm

Brama Classic z drzwiami
przejsciowymi

Maksymalny rozmiar bramy:
6000x3000 mm

Brama Trend bez drzwi
przejsciowych.

Maksymalny rozmiar bramy:
6000x3000 mm

Brama Trend z drzwiami
przejsciowymi

Maksymalny rozmiar bramy:
6000x3000 mm

14
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kolory RAL, powierzchnia
woodgrain

Brazowy czekoladowy (RAL 8017)
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Brazowy (RAL 8014)

Antracyt (ADS 703)
Blekit gencjanowy (RAL 5010)

Ciemnozielony (RAL 6005)
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Srebrny (RAL 9006)
Kremowy (RAL 1015)

Bialy (RAL 9016)

wiecej koloréw RAL na zamdwienie z doptatg
i =

[/ AR\

Kolorystyka ™

kolory drewnopodobne,
powierzchnia smooth:

I ZIOtdeb

Bramy w kolorach drewnopodobnych
podkreslajg indywidualny styl
wykonczenia kazdego domu

Wewnetrzna powierzchnia
panela woodgrain

Standardowy kolor
od wewngtrz RAL 9002

Istnieje mozliwos¢ wykonania
wewnetrznej czesci

bramy w innym dowolnym
kolorze RAL

15
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Bramy garazowe
wykonane w M-panelu
wyrdzniajg sie
nowoczesnym

i eleganckim wzornictwem.

Ich wyglad zewnetrzny
idealnie pasuje do doméw
potozonych na obszarach
oddalonych od typowo
miejskiej architektury.

Segmentowe bramy garazowe wykonane w M-Panelu

Brama Classic, bez drzwi Brama Trend, bez drzwi
przejéciowych przejéciowych

Maksymalny rozmiar bramy: Maksymalny rozmiar bramy:
6000x3000mm 6000x3000mm

16
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kolory RAL, powierzchnia
Woodgrain Smooth

Brazowy (RAL 8014)
Ciemny antracyt (RAL 7016)

Bialy (RAL 9016)
Bialy (RAL 9016)

wiecej kolorow RAL na zamodwienie z doptatg

Kolorystyka

kolory drewnopodobne,
powierzchnia smooth:

jasny orzech ztoty dab

Wewnetrzna powierzchnia
panela Woodgrain

Bramy z paneli w kolorach

drewnopodobnych idealnie Standardowy kolor
komponujg sie z domami od wewnatrz RAL 9002
zbudowanymi z drewna lub B

czerwonej cegty Istnieje mozliwosc¢ wykonania

] w innych dostepnych
' kolorach RAL

17
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Szerokie poziome
przettoczenia L-panel
podkreslajg indywidualny

styl Twojego domu oraz
nadaja mu wyjgtkowg
charyzme potaczona

z estetyka.

Segmentowe bramy garazowe wykonane w L-Panelu

Brama Classic, bez drzwi Brama Trend, bez drzwi
przejéciowych przejéciowych

Maksymalny rozmiar bramy: Maksymalny rozmiar bramy:
6000x3000mm 6000x3000mm
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kolory RAL, powierzchnia
Woodgrain Smooth

Brazowy (RAL 8014)
Antracyt (ADS 703)
Ciemny antracyt (RAL 7016)

Bialy (RAL 9016)
Bialy (RAL 9016)

wiecej koloréw RAL na zamdwienie z doptatg

Kolorystyka

kolory drewnopodobne,
powierzchnia smooth:

jasny orzech ztoty dab

Wewnetrzna powierzchnia
panela Woodgrain

Bramy w kolorach drewnopodobnych
wygladajg na wyprodukowane Standardowy kolor

z drewnianych desek od wewnatrz RAL 9002

Tym samym sg tatwiejsze

w utrzymaniu i majg doskonate \Stmeje mozliwos¢ wykonania
witasciwosci termiczne w innych dostepnych
kolorach RAL.

19
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Panele kasetonowe
sg klasycznym
wariantem dla
segmentowych bram

garazowych. Kasetony
sg roztozone
symetrycznie tworzac
harmonijng konstrukcje
skrzydta bramy.

Segmentowe bramy garazowe wykonane w Panelu - Kaseton

Brama Classic, bez drzwi Brama Trend, bez drzwi
przejéciowych przejéciowych

Maksymalny rozmiar bramy: Maksymalny rozmiar bramy:
5000x3000mm 5000x3000mm

20
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kolory RAL, powierzchnia
Woodgrain

Brazowy (RAL 8014)
Biaty (RAL 9016)

wiecej koloréw RAL na zamdwienie z doptatg
F'
o\\

(/4]

Kolorystyka ™"

kolory drewnopodobne,
powierzchnia woodgrain:

jasny orzech

Wewnetrzna powierzchnia
panela Woodgrain

Stalowa powtoka panelu

w wykonczeniu drewnopodobnym
imituje autentyczng strukture
drewna. Panele sg odporne na
dziatanie promieni UV i wilgo¢,

a ich struktura pozostaje
niezmieniona przez dtugi czas

Standardowy kolor
od wewnatrz RAL 9002

Istnieje mozliwos¢ wykonania
w innych dostepnych
kolorach RAL.

21
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M|

Wzér mikrofala na
zewnetrznej powierzchni
panela bramy podkresla
nowoczesng i elegancka
architekture budynkéw.
Faktura typu mikrofala

pomaga zatuszowad
drobne uszkodzenia
powtoki lakieru oraz farby
zapewniajgc wspaniaty
wyglad twojej bramy

na dtugi czas.

Segmentowe bramy garazowe wykonane w Panelu - Mikrofala

Brama Classic, bez drzwi Brama Trend, bez drzwi
przejéciowych przejéciowych

Maksymalny rozmiar bramy: Maksymalny rozmiar bramy:
6000x3000mm 6000x3000mm

Brama Classic, z drzwiami Brama Trend, z drzwiami
przejsciowymi przejsciowymi

Maksymalny rozmiar bramy: Maksymalny rozmiar bramy:
6000x3000mm 6000x3000mm

22



G=RDA
kolory RAL, powierzchnia
woodgrain

Brazowy czekoladowy (RAL 8017)

—_
©
-
o
~
=
g
-
>
%)
©
S
]
c
©
>
c
£
'
(&)

Blekit gencjanowy (RAL 5010)

Ciemnozielony (RAL 6005)
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Antracyt (ADS 703)

Srebrny (RAL 9006)
Kremowy (RAL 1015)

Bialy (RAL 9016)

wiecej koloréw RAL na zamdéwienie z doptata
& [ ]

[/ AR\

Kolorystyka ™"

Wewnetrzna powierzchnia
panela Woodgrain

Standardowy kolor
od wewngtrz RAL 9002

Istnieje mozliwos¢ wykonania
w innych dostepnych
kolorach RAL
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FULLLLL 1

- Wbudowany czujnik
wykrywajgcy potozenie
drzwi

- Zabezpieczenie
przeciwdeszczowe

- Uchwyty wykonane
z metalu.

- Dodatkowe zabezpiecznie
uniemozliwiajgce otwieranie
drzwi podczas pracy bramy

24
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Drzwi przejsciowe dostepne sg w linii Trend
| Classic dla panell mikrofala oraz S-panel.

Standardowy prég 145 mm

Dla bram o rozmiarach wiekszych niz 4500 x 3000mm
Drzwi z progiem standardowym posiadajg
wzmocniong konstrukcje.

Maksymalne wymiary bramy z drzwiami przejsciowymi
wynoszg 6000 x 3000 mm

Niski prég 100 mm

Dla bram o rozmiarach mniejszych niz 4500 x 3000 mm
Drzwi z niskim progiem sg zgodne z wymaganiami
bezpieczenstwa pozarowego

Mogg by¢ montowane w miejscach przeznaczonych

do awaryjnego wyjscia.

Wysokosc¢ progow
Trend - 20 mm,

Wysokos$¢ progu furtki Classic -18 mm

wynosi tylko 18-20mm.
Ksztatt progu zapewnia
maksymalnie dogodne
uzytkowanie. W fatwy
sposéb mozna przejezdzad
z wézkami i rowerami.
Maksymalne wymiary
bramy z furtka wynosza
5000x3000 mm.

Kolory ramki drzwi przejsciowych

Brazowy (RAL 8019) - Srebrny (A00-D6)

Istnieje mozliwos¢ wykonania w innych dostepnych kolorach RAL
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SEGMENTOWE BRAMY GARAZOWE

Rama i ozdoby typu szprosy lub Sunrise

wykonane sg z tworzywa sztucznego

Okna dostepne sg w kolorach biatym
lub brgzowym.

Mozliwe jest pomalowanie okna oraz
dekoracyjnych szproséw w innych
kolorach RAL

Zewnetrze
rozryglowanie
napedu

W przypadku bram garazowych

z napedem, bez dodatkowego
wejscia do garazu, zalecane jest
dodatkowe rozryglowanie od
zewngtrz. Zestaw kluczykowy
pozwala roztgczy¢ naped

w przypadku kiedy nie ma zasilania
wewngtrz obiektu i utatwia dostanie
sie do srodka garazu

Okna

Akcesoria

dla Twoje] wygody

Przeszklenia bram garazowych zapewniajg naturalne oswietlenie
I umozliwiajg oszczedzanie energii
Co wiecej, okna majg oryginalny wyglgd oraz dodatkowe elementy

ozdobne.

Okna mogg by¢ montowane w bramach serii Classic i Trend dla wszystkich
typdw paneli (S-panel, M-panel, L-panel, kaseton, mikrofala)

Klasyczne
prostokgtne
okno

Dekoracyjne
przeszklenie ze
szprosami

Dekoracyjne
przeszklenie
Sunrise

Klasyczne
okragte okno

Klasyczne
kwadratowe
okno

W przypadku bram, bez
napedow, nie posiadajgcych
dodatkowego wejscia do garazu
zalecane jest ryglowanie

od zewngtrz garazu

W zamku istnieje takze mozliwosc
dotaczenia rozryglowania

do rozsprzeglenia napedu

w przypadku kiedy brama bedzie
wyposazona w automatyke
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Montaz
W OTWOrze

Nieograniczone mozliwosci
montazu bram garazowych

Specjalna opcja ,,montaz
w otworze” jest oferowana przy
montazu bram segmentowych
Zestaw do montazu w otworze: w niestandardowych otworach
- komplet bocznych i gérnych typu ,tunel”, a takze otworéw bez
dekoracyjnych maskownic nadproza lub wegarkdw.
- komplet uchwytéw do mocowania
systemu prowadnicy do sciany. Parametry otworow: Montaz w otworze jest czesto
1] Bramy typu Classic wykorzystywany w momencie
Montaz w otworze wykorzystywany - odlegtosc boczna od 0 do 125 mm wymiany starych skrzydtowych
jest w bramach: - wysokosc nadproza od 0. do-145 mm bram na bramy segmentowe.
- Trend i Classic ze sprezynami Dodatkowa praca zwigzana ze
naciggowymi Bramy typu Trend zrekonstruowaniem powierzchni
- Trend i Classic ze sprezynami - odlegtosc boczna-0d-0 do 100-mm bocznych otworu nie jest
skretnymi przy niskim montazu - wysokos¢-nadproza-0d-0-do 145 mm wtedy konieczna.

MozliwosSci montazu maskownic oscieznic

Montaz z przodu otworu. W przypadku Montaz w otworze. W przypadku gdy Montaz za otworem. W przypadku gdy
gdy chcemy pokry¢ maskownicg chcemy pokry¢ maskownicg oscieznice  chcemy pokry¢ maskownicg czesc
oscieznice i czesc¢ zewnetrznej Sciany i zlicowac¢ powierzchnie bramy oécieznicy widocznej z zewnatrz

ze Sciang zewnetrzng

SpOSOby mOﬂtaZU gérﬂej maSkOWﬂICy 4 standardowe kolory maskownic

Biaty (RAL 9016)

Brazowy (RAL 8014)

Brazowy czekoladowy (RAL 8017)

Montaz za otworem otworu Montaz w otworze Antracyt (ADS 703)

Rysunek przedstawia montaz w otworze dla bram garazowych serii Classic. Mozliwe jest wykonanie elementow
maskujgcych w kolorze ptaszcza bramy.




SEGMENTOWE BRAMY GARAZOWE

Automatyka
O bram

WYPOSAZENIE
STANDARDOWE

Do wyposazenia
standardowego nalezy
naped elektryczny

z centralg sterujaca,
szyna oraz pilot
dwukanatowy do
zdalnego sterowania
brama

W zaleznosci od potrzeb
w ramach wyposazenia
standardowego sg do
wyboru dwa rodzaje
napedu, Tiziano

I Bottucelli 800

DANE TECHNICZNE Tiziano Bottcelli 800
Zasilanie 230V +/-10% 50 Hz 230V +/- 10% 50 Hz
Silnik 24V 24V

Moc pobierana 100 W 180 W

Sita 600 N 800 N
Predkos¢ otwie- 6,6 m/min 5 m/min

rania

femperatura pracy

0d -20 °C do + 60 °C

0d -20 °C do + 60 °C

Tryb uzytkowania

20 cykli/dobe

60 cykli/dobe

Maks. wys. bramy

2300 z szyng 3020 mm
2950 z szyng 3620 mm

2300 z szyng 2900 mm
2900 z szyng 3500 mm

Maks. pow. bramy

10 m?

13 m?
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Fotokomorka
natynkowa

Nadajnik + odbiornik, zasieg do 30 m.
Soczewki skupiajgce wigzke
bezposrednio na ptytce elektroniki
Klasa szczelnosci: IP55

Pilot KLEIO 2

2-kanatowy pilot z kodem zmiennym,

klawisze i obudowa typu SOFT TOUCH,

dioda LED niebieska. Kompatybilny z
MITTO

Lampa RADIUS B

Lampa sygnalizacyjna RADIUS B
LTA230 R2, 230V

G=RDA

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Pilot MITTO B4

Pilot 4-kanatowy z kodem zmiennym

Pilot KLEIO 4

4-kanatowy pilot z kodem zmiennym

Klawisze i obudowa typu SOFT TOUCH,

dioda LED niebieska. Kompatybilny
zMITTO

Przetgcznik
kluczykowy

Dwupozycyjny natynkowy przetgcznik
kluczykowy

Pilot
MITTO VINEYARD

4-kanatowy pilot z kodem zmiennym
(bordowy, biaty lub z6tty).

Radioodbiornik
CLONIX2 E

€
\..

Uniwersalny radioodbiornik
2-kanatowy, z kodem dynamicznie
zmiennym, pamie¢ 128 pilotow.

Baterie zasilajgce

Zestaw zapewniajgcy dziatanie
sitownika w przypadku braku zasilania.

Wysprzeglenie
od zewngtrz.

Przedtuzenie szyny

do napeddw Botticelli o dtugosci
1 m ztahcuchem.

Bezprzewodowa
klawiatura

10 - kanatowa, pamiec 100 réznych kodow

29



SEGMENTOWE BRAMY GARAZOWE

-Nergooszczednosc
bram garazowych

Grubszy panel oraz specjalna konstrukcja bram
segmentowych zapewniajg doskonatg izolacje
termiczng pomieszczenia

Wskaznik izolacyjnosci termicznej wynosi 1,06 W/(m?K),

Co jest porownywalne z betonowym murem o grubosci 60 cm.
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Panel 45 mm - jeden z najbardzie)

wytrzymatych w Europie

Gruboé¢ panela ma
znaczacy wptyw na
przenikanie ciepta

Im grubszy panel tym
lepsza izolacyjnosc
termiczna

Panele wyposazone sg
w specjalne uszczelki
EPDM wypetniajgce
przerwy miedzy
panelami, zapewniajgc
tym samym dodatkowg
izolacje termiczng

Dodatkowe, elastyczne,
podwdjne uszczelki wokot
krawedzi skrzydta bramy
chronig wnetrze przed
deszczem, sniegiem

oraz dodatkowo przed
niepozadang

utratg ciepta

Panele wypetnione sg
piankg poliuretanowg
CO Ma znaczny wptyw
na wskaznik izolacji
termicznej.

A W N
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SEGMENTOWE BRAMY GARAZOWE

Konstrukc|a

»

Panela
BEZPIECZENSTWO

Konstrukcja paneli Gerda, zapewnia ochrone przed przytrzasnieciem palcow
pomiedzy segmentami, zgodnie z normg bezpieczenstwa EN12604. Takie
zabezpieczenie jest potrzebne przede wszystkim w bramach z napedem
elektrycznym

NIEZAWODNE IDEALNA o
MOCOWANIE WYTRZYMALrOSC

Autocentrowanie Zamkniety

- /
paneli obwod blach
Gwarantuje doktadne Wyklucza rozwarstwianie sie
przywieranie warstw blachy do paneli przy oddziatywaniu
siebie, zwieksza szczelnosc¢ zewnetrznych warunkéw
i termoizolacje bram oraz atmosferycznych, zwtaszcza stonca.
rozwarstwienie sie paneli podczas Jest to szczegdlnie wazne w przypadku
nagtego opuszczenia sie bramy gdy brama jest zamontowana od

strony potudniowej oraz przy ciemnej
kolorystyce ptaszcza bramy.
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Panel - Podstawa niezawodnych

| bezpiecznych bram segmentowych

Odpornosc na
dziatanie promieni
stonecznych

Klejgca emalia o grubosci 12 mikronow
zapewnia doskonatg przyczepnosc
blachy do pianki chronigc panele
przed szkodliwym dziataniem

promieni stonecznych

Odpornosc
na korozje.

Ocynkowana powtoka o grubosci

16 mikrondéw i warstwa podktadu

5-7 mikronéw sg podstawg doskonatych
wtasciwosci antykorozyjnych panela

Dtugotrwata
FEs ochrona powtoki
= panela.

o =] zewnetrzna powierzchnia panela

A R pokryta jest powtoka poliuretanowa
N g i zintegrowanymi czgstkami

N poliamidowymi (PUR-PA) zapewniajgc
- ochrone przed zarysowaniami

NI ELlot: wynikajacymi z uszkodzen

] % ] e mechanicznych

- ochrone przed wahaniami temperatur
i wilgotnosci

- wysokie parametry sztywnosci
i elastycznosci

- doskonate wtasciwosci antykorozyjne

- odpornos¢ na oddziatywanie srodkéw
myjacych i chemikaliow
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e Izolacja termiczna

7 GLOWNYCH ZALET BRAM

Zewnetrzna strona panelu pokryta blachg o ;
Wewnetrzna strona panelu pokryta blachg o——

Wypetnienie piang poliuretanowg o——

Oferta bram garazowych Gerda
sktada sie z bram o dwdch réznych
grubosciach paneli:

Bramy odpowiada Scianie Bramy odpowiada Scianie
TREND o grubosci 550 mm CLASSIC 0 grubosci 600 mm

Wspotczynnik przenikania ciepta

Bramy CLASSIC  U=1,06 W/(m2K)

Oparte na testach przeprowadzonych w instytucie badawczym Rosenheim

Bramy TREND U=1,35 W/(m?K)

Oparte na testach przeprowadzonych w instytucie badawczym Rosenheim

@ Komfort

€) Izolacja akustyczna B
Wytrzymatosc

'. X - ALl : :
e - o — AP

e Niezawodne pokrycie lakiernicze

Automatyka

Odpome na korozje

Warstwa lakieru w panelach Gerda
1; réwna sie grubosci 16 mikrondéw, kolejng
warstwg jest poliuretan (25-35 mikronéw),
. dodatkowo na zewnetrznej stronie
segmentu zastosowano domieszke
czasteczek polimadu (PUR-PA), co chroni )
panele przed zadrapaniami, uszkodzeniami co odpowiada Otwarcie

mechanicznymi oraz wilgocia. zamkniecie
17 lat e
: : : a Om 15 sekund
Testy dowiodty iz akcesoria do bram oraz panele z oferty Gerda

pracujg w niezawodny sposdb przez minimum 15 lat w obszarach pracy przy 4 cyklach dziennie
przybrzeznych jak i zanieczyszczonych obszarach przemystowych. (otwérz/zamknij)
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GARAZOWYCH GERDA QOdpornos'é na obcigzenia wiatrem

Bramy wytrzymujg nacisk wiatru rowny 120 km/h

@Szeroka gama wzornicza

Zroznicowane wzory paneli

S-panel, M-panel, L-panel, mikrofala, Kaseton
10 koloréw na specjalne zapytanie
standardowych bez mozliwos¢ pomalowania bram
dodatkowych doptat na dowolny kolor z palety RAL
(232 kolory).

Kolory drewnopodobne

Pionowe - - -

OtV\/ierar]ie Jasny Orzech, Ztoty Dgb, Mahon
bram

Q Bezpieczenstwo

Odpowiadajgce Europejskim normom EN12604 oraz EN12453

Zabezpieczenie przeciw upadkowi
bramy

Sredniej wielkoéci brama garazowa serii Classic o powierzchni 7 m?
wazy w przyblizeniu 100 kg.

Ptaszcz bramy jest zréBwnowazony poprzez sprezyny, ktére utrzymujag
ciezar bamy i sg dodatkowo wyposazone w mechanizm zapobiegajgcy
upadkowi ptaszcza bramy w przypadku pekniecia sprezyny.

—

Zaoszczedza el '|“

miejsce wewngtrz
garazu Brama zatrzymuje sie gdy wyczuje Ochrona przed )
przeszkode przytrzasnieciem palcéw
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